
Eigenschaften und Sicherheit

 • Schieber für die Durchgabe von Geldrollen und Gegenständen  

  wie z. B. Akten, Dokumente, Pässe etc. bis zu 30 mm Höhe 

  

 • Schieber und Klappe wechselseitig verriegelt  

  

  
 • Die Verschiebung der Flachmulde bietet während der 

  Betätigung keine Öffnungen für ein Durchgreifen oder für  

  Manipulationen.

 • Modell 70 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

 • Die Mulde besteht aus einem Einleger aus Stahlblech, der  

  mit PU verschäumt und schwarzbraun beschichtet ist.

 • Blende, Klappe und Innenboden sind aus gebürstetem Edel-  

  stahl hergestellt.

 • Rahmen und Trog aus Stahlblech schwarzbraun beschichtet

 • Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneide-

  anlagen in höchster Qualität gefertigt.

 • Modell 70 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw in  

  Räumen vorgesehen.

 • Die Schiebemulde ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs-  

  oder Putzintervalle.

 

• Klappe für größere Genstände

 • geeignet für den Innenbereich

 • Modell 70 ist beschusshemmend M3 mit Zertifikat

Verwendung 

Das Modell 70 ist eine universelle 

Durchreiche für den Steh-Sitz-

Thekenbereich zur Übergabe von

Geldrollen, Tresordosen, Spar-

dosen und Geldsäcken.

Das Modell ist in der Beschuss-

hemmung M3 ausgeführt.

 
 
  

Modell 70

Schiebemulden



Außenmaße in mm (R-Ausführung)

Breite 460 (480) 

Tiefe       350 (360)

Höhe      204 

Lichte Durchgabe Flachmulde

Breite 340 

Höhe 30    

Einbaumaße Thekenausschnitt

Oberfl äche bündig:  

40 kg

Lichte Durchgabe Tiefmulde

Breite 370 

Tiefe      100    

Höhe 100  

Gewicht
 

460 x 350 x 204 

Sonstiges

 • Als Modell 70 R (thekenaufliegende   

  Version) wird durch eine umlaufend

   10 mm überstehende Abdeckplatte

  (2 mm dick) der entstehende Spalt 

  zwischen Mulde und Theke ge-

  geschlossen. Ein Zertifi kat M3 des

  zuständigen Beschussamtes liegt vor.

 • Sondermaße sind möglich.  

 • Andersfarbige Beschichtungen sind  

  möglich.

Modell 70

Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhande-

nen Thekenausschnitt. Sie wird in die ausgeschnittene Thekenöff-

nung von der Kassenseite eingesetzt. Bei Modell 70 R (theken-

aufliegend) wird der umlaufende Spalt zwischen Durchreiche und

Theke durch die Abdeckleisten überdeckt. Die Zugänglichkeit 

sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen 

muss berücksichtigt werden.

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon:  +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax:  +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail:  kontakt@IdeeninBlech.de

internet:  www.IdeeninBlech.de
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